
SANEO.
Der Knockout für Leuchtstoffröhren.



Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit kann 
je nach Leuchtentype erhalten bleiben.

Blendungsbegrenzung
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Unterschiedliches Zubehör,
zusätzliche Montageerleichterungen.

Für eine gute Farbwahrnehmung.Aus Überzeugung gewähren wir Ihnen 
auf den SANEO Sanierungseinsatz 
eine erweiterte Garantie von 5 Jahren.

Die Leuchte erreicht eine sehr 
hohe Lebensdauer. Es sind bis zu 
100.000 Schaltzyklen möglich!

SANEO zeichnet sich durch eine sehr 
hohe Lichtausbeute aus. Sie erreichen 
mit dem Sanierungseinsatz ein nahezu 
identisches Lichtbild bei wesentlich
geringerem Energieverbrauch.

Die Leistung ist durch den
Schalter an der Seite einstellbar.

Durch die Bundesförderung für effi-
ziente Gebäude können Sie zusätz-
liche Fördermittel beantragen.

Integrierte Möglichkeit zur
Durchgangsverdrahtung.

max. 180 lm/W

Zubehör

SDCM<35 Jahre Garantie

L80B10 bei 100.000 h

Power-Switch

BEG Förderung

Durchgangsverdrahtung

Auch als DALI Version 
verfügbar.

Auch für den Einsatz in geschlossenen 
Gehäusen im Außenbereich möglich.

UV-beständigDALI

Features



Die Verwendung in ballwurfsicheren 
Leuchten ist dank der Möglichkeit 
zur Verschraubung realisierbar.
Auch der Einsatz in geschlossenen 
Feuchtraumleuchten ist bei Temperatu-
ren von max. -20°C bis +40°C möglich.

Universell
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Flexibilität

Der SANEO-Sanierungseinsatz hat 
den Vorteil, dass die alten Leuchten 
nicht ausgebaut werden müssen. 
Da keine baulichen Veränderun-
gen an der Leuchte vorgenommen 
werden, ist keine Rezertifizie-
rung der Leuchte notwendig.

Mit dem SANEO Sanierungseinsatz 
beträgt die durchschnittliche Dauer 
einer Umrüstung von einer Raster-
leuchte mit konventionellen Leuchtstoff-
röhren nur wenige Minuten. Nacharbei-
ten anderer Gewerke entfallen komplett.
Die Positionierung dank der magneti-
schen Montageclips an der Rückseite 
machen das Bohren überflüssig.
Eine integrierte Möglichkeit zur Durch-
gangsverdrahtung spart dem Installa-
teur insbesondere bei umfangreichen
Projekten Zeit und Material.

Rechtssicher

Effizient
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Hier geht es
zum Video.

1
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Montage

Die schnelle und einfache Montage 
spart Zeit und Geld. Das Konzept der 
Leuchte in der Leuchte ist die univer-
selle Lösung, auch bei schwierigen 
Deckensystemen und Einsatzorten.
Sanierungseinsatz von Profis für Profis!

1 Hauptschalter für den betrof-
fenen Bereich ausschalten. Den 
Rastereinsatz aus der bestehen-
den Leuchte entnehmen. 

2 Die alten Leuchtstoffröhren 
entfernen. 

3 Den LED-Sanierungseinsatz 
SANEO mithilfe der Magnetfüße 
in der Leuchte positionieren und 
bei Bedarf verschrauben. SANEO 
passt dabei perfekt zwischen die 
vorhandenen T5-/T8-Fassungen.

4 Die Abdeckung der integrierten 
Anschlussklemmen von dem Sanie-
rungseinsatz entfernen. Die magne-
tische Anschlussklemme einsetzen, 
falls die vorhandene Klemme nicht 
mehr genutzt werden kann. 

5 Die Anschlussklemme mithilfe 
eines Anschlusskabels mit dem 
Sanierungseinsatz verbinden und je 
nach Anwendung durchverdrahten. 

6 Den Rastereinsatz wieder einsetzen. 

7 Fertig!

Raus, rein, fertig!
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Lösungsorientiert

Diese Berechnung zeigt Ihnen 
beispielhaft *, wie schnell sich die 
Kosten für den Umstieg von einer 
traditionellen T8-Leuchtstoffröhre 
auf die SANEO (LUM8153040) amor-
tisieren und wie groß die anschlie-
ßenden Einsparungen sind.
Betriebsdauer: 60 Monate, 5 Jahre, 
37.440 Betriebsstunden.
Betriebszeiten: 6 Tage die Woche, 52 
Wochen pro Jahr, 24 Stunden am Tag, 
Dimmbarkeit nicht berücksichtigt.
Anzahl der Lichtpunkte: 
100 Lampen, 50 Leuchten.

Die Rechnung geht auf!

An der Rückseite der Leuchte befin-
den sich zwei flexibel verstellbare 
Montageclips. Diese magnetischen 
Montagehilfen machen die Plat-
zierung in der Bestandsleuchte so 
einfach, dass sie von einer Einzel-
person durchgeführt werden kann.

Die Leistung kann per Schieberegler 
auf zwei Stufen eingestellt werden.
Dieser Regler befindet sich gut zugäng-
lich an der Seite des Treibers. 

Montageclips

Power-Switch

Die Möglichkeit zur Durchgangsver-
drahtung ist leicht zugänglich und 
platzsparend im Treiber integriert. 
Einfache Handhabung und optimale 
Kabelführung sind der Garant für ein 
sauberes und sicheres Ergebnis.

Durchgangsverdrahtung

ALT
klassische T8 /58 W

NEU
SANEO (LUM8153040)

EIN-
SPARUNG

Garantie 5 Jahre

Effizienz 90 lm/W 180 lm/W

Systemleistung 58 W 24 W

Durchschnittliche Lebensdauer 15.000 h 100.000 h

Energieverbrauch des Projekts 6,8 kW 2,4 kW

Energieverbrauch über die 
Betriebsdauer 254.592 kWh 89.856 kWh 164.736 kWh

CO²-Emission (231 g/kWh) 58.811 kg 20.757 kg 38.054 kg

Gesamtkostenersparnis bis zu 61%

Gesamt-Einsparnis pro Jahr 
(inklusive Wartung) 11.216,82 €

Amortisation über Stromkosten
win Monaten 5 Monate

Amortisation über Gesamtkosten 
in Monaten (inklusive Wartung) 5 Monate
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Schaltbar

Ersatz für T5
18 / 24 Watt, L 1129 mm, B 33 mm, H 28 mm
LUM5122440 ￭	 4000 K (840) 3240 / 4320 lm  Ersatz für 28 W 39,95 €
LUM5122402 ￭	 3000 K (830) 3060 / 4080 lm  Ersatz für 28 W 39,95 €
24 / 30 Watt, L 1429 mm, B 33 mm, H 28 mm
LUM5153040 ￭	 4000 K (840) 4320 / 5400 lm  Ersatz für 49 / 80 W 46,95 €
LUM5153002 ￭	 3000 K (830) 4080 / 5100 lm  Ersatz für 49 / 80 W 46,95 €

Ersatz für T8
9 / 12 Watt, L 570 mm, B 33 mm, H 28 mm
LUM8061240 ￭	 4000 K (840) 1620 / 2160 lm  Ersatz für 18 W 35,95 €
LUM8061202 ￭	 3000 K (830) 1530 / 2040 lm  Ersatz für 18 W 35,95 €
12 / 18 Watt, L 874 mm, B 33 mm, H 28 mm
LUM8091840 ￭	 4000 K (840) 2160 / 3240 lm  Ersatz für 30 W 36,95 €
12 / 18 Watt, L 1027 mm, B 33 mm, H 28 mm
LUM8101840 ￭	 4000 K (840) 2160 / 3240 lm  Ersatz für 38 W 36,95 €
18 / 24 Watt, L 1180 mm, B 33 mm, H 28 mm
LUM8122440 ￭	 4000 K (840) 3240 / 4320 lm  Ersatz für 36 W 39,95 €
LUM8122402 ￭	 3000 K (830) 3060 / 4080 lm  Ersatz für 36 W 39,95 €
24 / 30 Watt, L 1480 mm, B 33 mm, H 28 mm
LUM8153065 ￭ 6500 K (840) 4400 / 5480 lm  Ersatz für 58 W 46,95 €
LUM8153040 ￭	 4000 K (840) 4320 / 5400 lm  Ersatz für 58 W 46,95 €
LUM8153002 ￭	 3000 K (830) 4080 / 5100 lm  Ersatz für 58 W 46,95 €
Kunststoffgehäuse • geeignet für Kabelquerschnitt 0,5 - 1,5 mm2

T5 1429 mm / T8 1480 mm
T5 1129 mm / T8 1180 mm
T8 1027 mm 
T8 874 mm
T8 570 mm

Als Ersatz für T5 und T8 Leuchtstofflampen wurden die jeweiligen Längen und die
niedrige Aufbauhöhe für die gängigsten Leuchtengrößen optimiert. 
Kompatibilität zu fast allen Bestandsgehäusen.

Sondertypen auf Anfrage erhältlich

Lichtstrom

Lichtfarbe

Länge2700K 3000K 4000K 6500K
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DALI

Ersatz für T5 | DALI
15 / 20 Watt, L 1129 mm, B 28 mm, H 28 mm
LUD5122040 ￭	 4000 K (840) 2600 / 3500 lm  Ersatz für 28 W 32,95 €
LUD5122002 ￭ 3000 K (830) 2400 / 3200 lm  Ersatz für 28 W 32,95 €
20 / 28 Watt, L 1429 mm, B 28 mm, H 28 mm
LUD5152840 ￭	 4000 K (840) 3500 / 4900 lm  Ersatz für 49/80 W 38,95 €
LUD5152802 ￭	 3000 K (830) 3200 / 4480 lm  Ersatz für 49/80 W 38,95 €

Ersatz für T8 | DALI
9 / 12 Watt, L 570 mm, B 28 mm, H 28 mm
LUD8061240 ￭	 4000 K (840) 1440 / 1920 lm  Ersatz für 18 W 25,95 €
15 / 20 Watt, L 1180 mm, B 28 mm, H 28 mm
LUD8122040 ￭	 4000 K (840) 2600 / 3500 lm  Ersatz für 36 W 32,95 €
20 / 28 Watt, L 1480 mm, B 28 mm, H 28 mm
LUD8152840 ￭	 4000 K (840) 3500 / 4900 lm  Ersatz für 58 W 38,95 €
Kunststoffgehäuse • mit 0,75 m Anschlussleitung 2x 0,5 mm² • ohne Netzgerät

LUMASK

optionales Zubehör
magnetische Anschlussklemme mit Zugentlastung und Durchgangsverdrahtung, inkl. Schrauben
LUMASK   L 73 mm, B 42 mm, H 35 mm    6,50 €

Montageclip flächenbündig mit Magnet, 2er-Set
LUMCLM   L 20 mm, B 28 mm, H 10 mm    3,95 €

Montageclip mit Schraube, 2er-Set
LUMCLS   L 20 mm, B 28 mm, H 10 mm    7,95 €

Montageclip mit Magnetfuß, höhenverstellbar 35-50 mm, 3er-Set
LUMCLF   L 20 mm, B 28 mm, H 55 mm    16,95 €

LUMCLM

LUMCLS LUMCLF

Netzgeräte | DALI
max. 40W, L 459 mm, B 30 mm, H 29 mm, 130/175/260/350 mA
LUDP40VS       59,95 €
max. 60W, L 459 mm, B 30 mm, H 29 mm, 260/350 mA
LUDP60VS       69,95 €
Inkl. Montageschiene mit Magnetfüßen und sekundärseitiger Anschlussklemme und Befestigungsschrauben zur Fixierung 
der Schiene.      DALI Version: DALI2, DT6, Push-L

Einstellung für 
LUDP40VS

Watt mA V/DC Switch
1 2 3 4

Bei 1-flammiger 
Nutzung für...

9 W 15 W 20 W 130 mA 54-240 ON ON - ON

12 W 20 W 28 W 175 mA 54-228 ON - - ON

Bei 2-flammiger 
Nutzung für...

2x 9 W 2x 15 W 2x 20 W 260 mA 54-160 - ON ON -

2x 12 W 2x 20 W - 350 mA 54-114 - ON - -

Einstellung für 
LUDP60VS

Watt mA V/DC Switch
1 2 3 4

Bei 2-flammiger 
Nutzung für...

2x 9 W 2x 15 W 2x 20 W 260 mA 54-240 - - - ON

2x 12 W 2x 20 W 2x 28 W 350 mA 54-171 - - ON -

LUDP40VS und LUDP60VS geeignet für: LUD5122040, LUD5122002, LUD5152840,LUD5152802, LUD8061240, 
LUD8122040, LUD8152840



Ihr Partner für nachhaltige Beleuchtung.
Wir werden alles daran setzen, die Zukunft der
Lichttechnik verantwortungsvoll mitzugestalten.

NACHHALTIG
HANDELN

LANGFRISTIG
DENKEN

RESSOURCEN
SPAREN

Stand: 31.03.25

EVN - Lichttechnik GmbH
Zum Lichtblick 1-12

90610 Winkelhaid

Tel.: +49 (0) 91 87/97 09-0
Fax: +49 (0) 91 87/97 09-99

info@evn-lichttechnik.com
www.evn-lichttechnik.com




